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Ausschreibungstext

Betonplatte nach DIN EN 1339 Typ KIDPU  
Travertino von Lithonplus oder gleichwertig

Charakteristika: Platten, hergestellt im WetCast-Verfahren (Gießbeton) als Naturstein-Replikation mit gerader Kantenausbildung. Die Nenndicke kann aufgrund der Strukturierung von der DIN EN 1339 abweichen. 

Farbe: 

Verband:

Einbaubeschreibung: Das Bettungsmaterial ist zu liefern und gleichmäßig gemischt, mit optimalen Wassergehalt einzubauen. Die Oberfläche der Bettung muss in der Querneigung und Ebenheit den Anforderungen an Pflasterdecken der DIN 18318 entsprechen. Als Bettungsmaterial ist eine Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35) mit einem Schlagzertrümmerungswert SZ(8-12) < 22 zu verwenden. Der Kornanteil < 0,063 mm darf 5,0 M.-% nicht überschreiten. Die Betonplatten sind auf ein 3-5 cm dickes Bettungsmaterial zu legen und gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemustern einzubauen. Beim Verlegen ist die Fläche in erforderlichen Abständen auszurichten und auf Einhaltung der Rastermaße und Fugenverläufe zu überprüfen. Ein Fugenabstand von 3-5 mm – im Mittel 4 mm – ist nach DIN 18 318 einzuhalten. Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Baufortschritt erfolgen. Für die erste Fugenfüllung empfiehlt sich ein Edelbrechsand 0/2. Der abgekehrte Plattenbelag ist mit einem Gummihammer höhenmäßig anzupassen. Abschließend, sind die Fugen erneut mit einem Edelbrechsand 0/2 zu schließen. Hierzu wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe eingeschlämmt. Alle verwendeten Mineralstoffe müssen der TL Gestein-StB 2004 entsprechen. Bei Verwendung unterschiedlicher Materialkombinationen für Fuge und Bettung muss auf deren Filterstabilität geachtet werden.
Oben beschriebene Betonplatte gefertigt nach DIN EN 1339 liefern, fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind ebenso Vertragsgrundlage, wie die DIN 18 318 und die ZTV Pflaster 06. Die Produkte müssen vom Güteschutz (BGB) fremdüberwacht sein. 

Steinmaße (Rastermaße*)

45,0 x 30,0
Nenndicke 4cm       
m² ______



€/m² ___________
45,0 x 45,0
Nenndicke 4cm
m² ______



€/m² ___________

60,0 x 30,0
Nenndicke 4cm
m² ______



€/m² ___________

60,0 x 45,0
Nenndicke 4cm
m² ______



€/m² ___________

m² ______

Einheitspreis €/m²: ______


Gesamtbetrag €: ______

*Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster 06 durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren.  

Zuarbeiten oder Nassschneiden von Platten einschließlich Passstücken, z.B. an Kanten und Anschlüssen, für die Verlegung an Einbauten und Aussparungen. 

lfm ______

Einheitspreis €/lfm: ______


Gesamtbetrag €: ______

Lithonplus GmbH & Co. KG



Schwegenheimer Straße 1a


67360 Lingenfeld



Telefon: 06344/949-0



Telefax: 06344/949-125







