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Ausschreibungstext

Betonmauersteine nach DIN EN 13198 
Vino Mur von Lithonplus oder gleichwertig
Charakteristika: Hochwertiges Mauerwerk mit strukturierten Beton gefertigt nach DIN EN 13198 liefern und fachgerecht versetzen. 
Länge der Mauer

_________ Meter


Höhe der Mauer

_________ Meter (zul. statische Höhe mit Lithonplus abklären)

Farbe:




Bei hinterfüllter Mauer, die

Länge der Hinterfüllung
_________ Meter (wg. Hintermauersteine)

Steingrößen:

Normalstein


35/25/15 

€/Stein _______


Großer Endstein 


25/25/15 

€/Stein _______


Kleiner Endstein


10/25/15


€/Stein _______









€/ges ______


Die Vino Mur - Mauersteine sind gemäß einer Planskizze lot- und fluchtgerecht unter Berücksichtigung der angegebenen Höhenpunkte zu vermauern. Die Mauer wird auf ein frostsicher gegründetes Betonfundament nach der Lithonplus Verlegerichtlinie versetzt. Nach dem fachgerechten Versetzen der Mauer, sind die Abdeckplatten aufzukleben. Die Fugen der Abdeckplatten sind mit geeignetem Silikon auszufüllen. Eine detaillierte Aufbauanleitung kann bei Lithonplus angefordert werden.
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